Beilage 11

(zu Punkt 6.3)

Ubersicht der giiltigen Pegelschliissel, die von beiden Seiten bei Hochwasser
verwendet werden

Stand: 1. Janner 2018

Sch_reibpe gel- ' T Bearbeitung des Pegelschliissel ‘ E;t;?: (:hl issel
Station Staat Institution I;Sr- Giiltig seit
Leopoldschlag Maltsch Osterreich | Hydrogaphischer Dienst OO 10 |16.5.2014
Ehrendorf Lainsitz Osterreich | Hydrogaphischer Dienst NO 24 11.1.2010
Hoheneich Braunaubach |Osterreich | Hydrogaphischer Dienst NO 1.1.2002
Gopprechts Reissbhach Osterreich | Hydrogaphischer Dienst NG 1.1.2013
Heidenreichstein | Romaubach | Osterreich | Hydrogaphischer Dienst NO |4 1.1.2010
Altmanns Braunaubach | Osterreich | Hydrogaphischer Dienst NO 7 |1.1.2013
Schwarzenau Thaya Osterreich | Hydrogaphischer Dienst NO | 911 [1.1.2013

|. Dobersberg ’ .?::;S;he Osterreich | Hydrographischer Dienst NO | 102 | 1.1.2014
Janov Dyje Cesko CHMU Brno 30 [1.1.2012
E;iriﬂfns;;pod Taxenbach | Gesko GHMU Brno 3 [1.1.2013
Raabs Thaya Osterreich | Hydrogaphischer Dienst NO 31 |1.8.2017
Vranov Dyje Cesko CHMU Brno 20 [1.1.2015
Hardegg Thaya Osterreich | Hydrogaphischer Dienst NO | 910 | 1.1.2013
Znojmo Dyje Cesko CHMU Brno 57 [14.12.2017
Lanzhot Morava Cesko CHMU Brno 75 [1.11.2017 |
Hohenau March | Osterreich | Via Donau 12 |1.1.2007

Fiir die 6sterreichische Seite :

Fiir die tschechische Seite :
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